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1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

UDAJE O POCTU LISTU A VYKRESU UZEMNIHO PLANU
Textova éast Uzemniho planu obsahuje 32 &islovanych stran formatu A4.

Graficka éast Uzemniho planu obsahuje 4 vykresy:
a) 1/01 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi

b) 1/02.1 Hlavni vykres

c) 1/02.2 Vykres koncepce technické infrastruktury

d) 1/03 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci

v méfitku 1 :
v méfitku 1 :
v méfitku 1 :

v méfitku 1 :

5000
5000
5000
5000

1.2.1.  Vykresy Uzemniho planu mohou byt pouzivany pro rozhodovani v tizemi pouze ve

stanovenych méritkach.

VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

Zastavéné Gzemi se vymezuje k 1. dubnu 2022.

Zastavéné uzemi je vymezeno hranici zastavéného Gzemi ve Vykrese zakladniho ¢lenéni uzemi

(1/01) a v Hlavnim vykrese (1/02.1).

Podminky vyuziti ploch uvnitf zastavéného Uzemi jsou stanoveny v bodé 7.
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3.1.

3.2.

3.3.

ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

Preambule

Uzemni plan vytvafi podminky pro rozvoj tizemi obce a ochranu a rozvoj jeho hodnot v navaznosti
na jeho historicky vyvoj a pfirodni podminky.

Uzemni plan vytvafi podminky pro rozvoj Gzemi obce tak, aby bylo posilovano jeho distojné
postaveni v ramci regionu Olomoucka a Olomouckého kraje.

Uzemni plan vytvafi podminky pro udrzitelny rozvoj obce Hnévotin.
Zakladni koncepce rozvoje Gizemi, ochrany arozvoje jeho hodnot

3.2.1. Priority a cile rozvoje pro celou obec:

a) Obec bude mistem pro kvalitni bydleni, praci a rekreaci jeho obyvatel i obyvatel jeho
okoli, pfitemz bude chranéno a rozvijeno hospodarské a rekreani vyuziti
nezastavéné Casti krajiny.

b) Obec se bude rozvijet jako obytné kompaktni sidlo; cilem rozvoje obce je kompaktni
zastavéni jadrového sidla a vytvofeni jasnych hranic mezi zastavbou a krajinou v pasu
okolo tzv. hranice zastaviteIného Uuzemi.

c) V obci se bude rozvijet ob¢anské vybaveni odpovidajici jejimu vyznamu.
Zakladni koncepce ochrany a rozvoje hodnot tizemi obce

3.3.1.  Pro ochranu a rozvoj pfirodnich hodnot na uzemi obce se stanovuji tyto pozadavky:

a) zvysovat zastoupeni stromoradi a remizi ve stavajicich, prevazné zemédeélsky
vyuzivanych partiich krajiny; cilem je chranit a rozvijet pestrou zemédélskou krajinu
okoli obce;

b) zajiStovat dostatecny profil uli€niho prostoru pro vzrostiou zeleni v plochach
a koridorech dopravni infrastruktury (DX) a vefejnych prostranstvich (PV), zejména
téch, které lezi na tzv. hranici zastaviteIného uzemi; cilem je chranit a rozvijet
stromoradi v obraze sidla a krajiny;

c) respektovat pfirodni hodnoty vychazejici z pravnich predpisa.
3.3.2. Pro ochranu a rozvoj kulturnich a civilizacnich hodnot na izemi obce se stanovuji tyto
poZzadavky:
a) chranit a rozvijet charakter zastavby centralniho izemi Hnévotina (podrobnéji
zejména bod 7.2.5., pism. a);
b) chranit a rozvijet prostupnost uvnitf sidla a prostupnost z ného do krajiny;
c) s ohledem na koncepci Uzemniho planu obnovovat historickou cestni sit’;
d) respektovat dalSi kulturni hodnoty vychazejici z pravnich pfedpist, zejména kulturni

pamatky.

3.3.3. PFi posuzovani ochrany pfirodnich, civilizacnich a kulturnich hodnot se musi vychazet
také z predpokladu, ze ochrana stavajicich hodnot nevylu€uje vznik hodnot novych.
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3.4.

3.5.

Zakladni koncepci Uzemniho planu dopliiuji dal$i pozadavky:

a) nejmensi Sifka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupriujici

pozemek stavby, je 8 m tak, aby byl umoznén obousmérny provoz vozidel;

b) vsakovani destovych vod se zajiStuje pfedevSim na vlastnim pozemku;

c) preferovat zaokruhovani vodovodni sité;

d) pfi umistovani staveb nebo jejich rekonstrukcich realizovat oddilnou kanalizaci, pokud je to

technicky mozné.

Nastroje Uzemniho planu

3.5.1.

3.5.2.

Plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti

Celé feSené uzemi je rozdéleno beze zbytku na plochy podle stavajiciho nebo
pozadovaného zplsobu vyuziti, tj. na plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti; graficky jsou
odliseny v Hlavnim vykrese (1/02.1); jejich podminky vyuziti jsou stanoveny v bodé 7; déli
se konkrétné na:

» plochy smiSené obytné (kéd plochy: 000-SX);

= plochy rekreace — zahradkové osady (kod plochy: 000-RZ);

= plochy vyroby a skladovani (kéd plochy: 000-VX);

= plochy ob&anského vybaveni (kéd plochy: 000-OX);

» plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura (kéd plochy: 000-OV);

» plochy ob&anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni (kdd plochy:
000-0S);

» plochy technické infrastruktury (kod plochy: 000-TX);

= plochy dopravni infrastruktury (kdd plochy: 000-DX);

= plochy vefejnych prostranstvi (kéd plochy: 000-PV);

= plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen (kéd plochy: 000-2V);
= plochy smiSené nezastavéného Uzemi (kdd plochy: 000-NS);

= plochy zemé&délské (kod plochy: 000-NZ);

= plochy lesni (kdd plochy: 000-NL);

= plochy vodni a vodohospodafské (koéd plochy: 000-W).

Plochy podle vyznamu

Podle miry a kvality zastavéni nebo poZzadovanych zmén tohoto stavu nabyvaji plochy
s rozdilnym zpusobem vyuziti ur¢itého vyznamu — plochy podle vyznamu; graficky jsou
odliSeny ve Vykrese zakladniho ¢lenéni uzemi (1/01) i v Hlavnim vykrese (1/02.1); k nim
se zpravidla vazou podminky prostorového uspofadani stanovené v bodé 7; déli se
konkrétné na:

a) plochy stabilizované:

= plochy stabilizované v zastavéném uzemi — vymezené zejména pro zajisténi
kvalitnich uzemnich podminek v urbanizovaném Uzemi, stabilizaci stavajiciho
funk&niho vyuziti a prostorového usporadani v zastavéném uzemi;
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3.5.3.

3.5.4.

plochy stabilizované v nezastavéném Uzemi — vymezené zejména pro zajidténi
kvalitnich uzemnich podminek v nezastavéném uzemi, stabilizaci stavajiciho
funk&niho vyuziti a prostorového uspofadani v nezastavéném uzemi;

b) plochy rozvojové:

plochy pfestavby — vymezené zejména pro zajisténi recyklace soucasné
zastavéného Uzemi z dlivodu Spatné struktury zastavby nebo Spatného funk&niho
vyuziti a zaroven pro ochranu GUzemi nezastavéného pred dalSim neodlvodnénym
zastavovanim; plocha pfestavby nebo skupina ploch prestavby je oznatena kédem
ploch prestavby (P00);

plochy zastavitelné — vymezené zejména pro zajisténi kvalitnich uzemnich
podminek ve prospéch rozvoje sidla vné sou€asné zastavéného uzemi; plocha
zastavitelna nebo skupina ploch zastavitelnych je oznacena kédem ploch
zastavitelnych (Z00);

plochy zmén v krajing, tj. plochy pro zménu vyuziti v nezastavéném uzemi —
vymezené zejména za ucelem pfemény nezastavéného uzemi s nevhodnym
vyuzitim; plocha zmén v krajiné nebo skupina ploch zmén v krajiné je oznacena
kodem ploch zmén v krajiné (K0O).

Plocha mize byt uréena k provéreni jejiho budouciho vyuziti; tyto tzv. plochy nebo

koridory izemnich rezerv (kod plochy: R0O0) jsou zobrazeny ve Vykrese zakladniho
¢lenéni uzemi (1/01) a rovnéz v Hlavnim vykrese (1/02.1), pfipadné ve vykrese Koncepce
technické infrastruktury (1/02.2); jejich vycet a podminky jsou stanoveny v bodé 10.

Uzemni plan vymezuje rovnéz:

a) uzemni systém ekologické stability (prvky biocentrum a biokoridor), ktery je

zobrazen v Hlavnim vykrese (1/02.1) a jehoz podminky podrobnéji specifikuji vyuZziti
ploch &i jejich &asti; prvky USES a jejich podminky vyuZiti jsou stanoveny v bodé 6;

b) koncepéni prvky technické infrastruktury, které uréuji podrobné;jsi vyuziti urcité

plochy nebo jeji &asti ve prospéch konkrétni stavby &i zafizeni technické infrastruktury;

ve Vykrese koncepce technické infrastruktury (1/02.2) jsou zobrazeny tyto prvky:

sucha nadrz;

vodni zdroj;

vodojem;

Cerpaci stanice odpadnich vod;
Cistirna odpadnich vod;
elektricka stanice 22/0,4 kV;

regulaéni stanice VTL;

c) trasy verejné infrastruktury, které uréuji smérovy priibéh vedeni zejména technické

infrastruktury; podminky vyuZiti tras vefejné infrastruktury jsou stanoveny v koncepci

verejné infrastruktury (bod 5); v pfipadé, Ze je vedeni verejné infrastruktury uréeno

jako verejné prospésna stavba Ci opatfent, je v grafické ¢asti okolo dané trasy

vymezen koridor vefejné infrastruktury, ktery zahrnuje Uzemi k zajisténi realizace

a fadného uzivani pro stanoveny ucel, véetné nezbytné souvisejicich staveb
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3.6.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

a zafizeni; ve Vykrese koncepce technické infrastruktury (1/02.2) a v Hlavnim vykrese
(1/02.1) jsou zobrazeny tyto trasy:

= vodote¢;
= vodovodni fad hlavni;
= vodovodni fad;
= stoka splaskové kanalizace;
= stoka deStové kanalizace;
= elektrické vedeni 400 kV;
= elektrické vedeni 22 kV;
= plynovod VTL;
= plynovod STL
= plynovod NTL;
= elektronické komunikaéni vedeni;
= péSi propojeni;
= stromofadi.
Pro zajisténi specifickych podminek kompaktniho sidla a jeho estetického plsobeni

v krajiné se vymezuje hranice zastavitelného uzemi, ktera je zobrazena zejména
v Hlavnim vykrese (1/02.1). Podminky jsou stanoveny pifedevsim v bodech 3.2.1. a 3.3.1.

Pro stanoveni podminek ochrany krajinného razu feeného tzemi jsou Uzemnim planem
uréeny nastroje prostorového usporadani tizemi, jejichz podminky jsou pro jednotlivé
plochy stanoveny v bodé 7; jsou to:

a) maximalni vySkova hladina zastavby;

b) uliéni charakter zastavby;

¢) ochrana charakteru centralni asti obce.

Pouzité vyrazy v Uzemnim planu odpovidaji pojmiim Stavebniho zakona a dal$ich
pravnich pfedpisu, pfipadné jsou ozfejmény v kap. A. Pojmy a zkratky Oddvodnéni
Uzemniho planu.

Limity vyuziti azemi

PFi vyuzivani feSeného uzemi je nutné respektovat limity vyplyvajici z pravnich predpisa, které jsou

specifikovany v textové &asti Odtvodnéni Uzemniho planu a jsou zobrazeny v Koordina&nim

vykrese (I1/01); jsou vedeny v kategoriich:

a) Uzemni podminky pro vystavbu;

b) limity dopravni infrastruktury;

c) limity technické infrastruktury;

d) vytvafeni a ochrana zdravych a bezpe€nych Zivotnich podminek;

e) ochrana pfirody a krajiny;

f) ochrana pamatek;

g) limity vyplyvajici z dalSich pravnich predpisu.
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4.  URBANISTICKA KONCEPCE

4.1. Koncepce bydleni
Pro zajisténi podminek pfedevsim pro bydleni v kvalitnim prostfedi se vymezuji zejména plochy
smisSené obytné (SX). Plochy koncepce bydleni jsou zobrazeny v Hlavnim vykrese (1/02.1) a jejich
podminky vyuziti jsou stanoveny v bodé 7.

4.2. Koncepce individualni rekreace
Pro zajisténi uzemnich podminek pro rekreaci pfedevsim v zahradkarskych osadach a chatach
se vymezuji zejména plochy rekreace — zahradkové osady (RZ). Plochy koncepce individualni
rekreace jsou zobrazeny v Hlavnim vykrese (1/02.1) a jejich podminky vyuziti jsou stanoveny
v bodé 7.

4.3. Koncepce obcanského vybaveni

4.3.1. Koncepce obéanského vybaveni vSeobecného

Pro zajisténi tzemnich podminek a pfimérené dostupnosti vSech druhl ob&anského
vybaveni bez rozliSeni se vymezuji zejména plochy ob&anského vybaveni (OX). Plochy
koncepce ob&anského vybaveni vSeobecného jsou zobrazeny v Hlavnim vykrese (1/02.1)
a jejich podminky vyuziti jsou stanoveny v bodé 7.

4.3.2. Koncepce ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury viz bod 5.2.
4.4. Koncepce vyroby
Pro zajisténi kvalitnich podminek pro vyrobu, vyrobni sluzby a skladovani se vymezuji zejména

plochy vyroby a skladovani (VX). Plochy koncepce vyroby jsou zobrazeny v Hlavnim vykrese
(1/02.1) a jejich podminky vyuziti jsou stanoveny v bodé 7.

4.5. Koncepce sidelni zelené viz bod 5.1.2.
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5. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

5.1. Koncepce verejnych prostranstvi

Pro zajisténi prostupnosti obce, jeho obsluhy, pfipadné rekreaci obyvatel uvnitf obce, se stanovuje

koncepce verejnych prostranstvi, kterou tvofi:

5.1.1.

5.1.2.

Koncepce prostupnosti a obsluhy uzemi

Pro zajisténi uzemnich podminek pro prostupnost a obsluhu Uzemi se vymezuji zejména
plochy verejnych prostranstvi (PV), plochy dopravni infrastruktury (DX) a trasy pésiho
propojeni. Plochy a trasy koncepce prostupnosti a obsluhy uzemi jsou zobrazeny

v Hlavnim vykrese (1/02.1). Podminky vyuZziti ploch koncepce prostupnosti a obsluhy
uzemi jsou stanoveny v bodé 7.

Pési propojeni: trasa uréuje smeérovy prubéh vefejného prostranstvi o minimalni Sifce

2 m pres plochu s rozdilnym zplsobem vyuziti, pfipadné na styku dvou sousednich
ploch; zaruéuje prachodnost 24 hodin denné; v pfipadé potfeby Ize pfi dodrzeni
minimalni Sitky pro pé&Si vést touto trasou i cyklistickou dopravu; trasu Ize vést v jiné
poloze pfi prokazani obdobné prostupnosti dané lokality a zarover v obdobné navaznosti
na jeji okoli; trasy péSiho propojeni jsou vymezeny bez rozliSeni na stabilizované

a rozvojove.

Koncepce sidelni zelené

Pro zajisténi kazdodenni rekreace obyvatel ve vefejné pfFistupné zeleni v rdmci
urbanizovaného Uzemi se vymezuji zejména plochy vefejnych prostranstvi — vefejné
zelené (ZV), doplnéné o trasy stromoradi. Plochy a trasy koncepce sidelni zelené jsou
zobrazeny v Hlavnim vykrese (1/02.1). Podminky vyuziti ploch koncepce sidleni zelené
jsou stanoveny v bodé 7.

Stromoradi: trasa vymezuje linii stromofadi, aleje ¢i remizd podél komunikaci zejména

v plochach dopravni infrastruktury (DX), v plochach vefejnych prostranstvi (PV), pfipadné
bezprostfedné podél jejich hranic. Trasy stromoradi jsou stanoveny bez rozliSeni na
stabilizované a rozvojové.

5.2. Koncepce obéanského vybaveni verejné infrastruktury

5.2.1. Koncepce vefejného vybaveni
Pro zajisténi rovnomérného rozmisténi a pfiméfené dostupnosti ob&anského vybaveni
slouziciho zejména pro vefejnou spravu, Skolstvi, kulturu, cirkve, socialni péci,
zdravotnictvi a pohfebisté se vymezuji zejména plochy ob&anského vybaveni — vefejné
infrastruktury (OV). Plochy koncepce vefejného vybaveni jsou zobrazeny v Hlavnim
vykrese (1/02.1) a jejich podminky vyuZiti jsou stanoveny v bodé 7.

5.2.2. Koncepce sportovniho vybaveni
Pro zajisténi uzemnich podminek a pfiméFfené dostupnosti sportovnich a télovychovnych
zafizeni se vymezuji zejména plochy ob&anského vybaveni — télovychovna a sportovni
zafizeni (OS). Plochy koncepce sportovniho vybaveni jsou zobrazeny v Hlavnim vykrese
(1/02.1) a jejich podminky vyuZiti jsou stanoveny v bodé 7.
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5.3.  Koncepce dopravni infrastruktury

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

Koncepce pési dopravy

Pro zajisténi uzemnich podminek pro kvalitni pé&Si dopravu se vymezuji zejména plochy
vefejnych prostranstvi (PV), plochy dopravni infrastruktury (DX) a trasy pé&siho propojeni.
Plochy koncepce pési dopravy jsou zobrazeny v Hlavnim vykrese (1/02.1) a jejich
podminky vyuZiti jsou stanoveny v bodé 7. Trasy koncepce pé&si dopravy jsou zobrazeny
v Hlavnim vykrese (1/02.1) a jejich podminky jsou uvedeny v bodé 5.1.1.

Koncepce cyklistické dopravy

Pro zajisténi uzemnich podminek pro kvalitni cyklistickou dopravu se vymezuji zejména
plochy vefejnych prostranstvi (PV) a plochy dopravni infrastruktury (DX). Plochy
koncepce cyklistické dopravy jsou zobrazeny v Hlavnim vykrese (1/02.1) a jejich
podminky vyuziti jsou stanoveny v bodé 7.

Koncepce silni¢ni dopravy

Pro zajisténi uzemnich podminek pro kvalitni sit pozemnich komunikaci pfedevsim

pro automobilovou dopravu se vymezuji plochy dopravni infrastruktury (DX) a plochy
vefejnych prostranstvi (PV). Plochy koncepce silni¢ni dopravy jsou zobrazeny v Hlavnim
vykrese (1/02.1) a jejich podminky vyuziti jsou stanoveny v bodé 7.

Koncepce statické dopravy

Pro zajisténi uzemnich podminek pro kvalitni vefejné parkovani v feSeném Uzemi se
vymezuji zejména plochy dopravni infrastruktury (DX), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
a dale napfiklad plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura (OV), plochy
ob&anského vybaveni — télovychovnd a sportovni zafizeni (OS) a plochy ob&anského
vybaveni (OX), v ramci nichz se parkovaci plochy &i objekty mohou realizovat. Plochy
koncepce statické dopravy jsou zobrazeny v Hlavnim vykrese (1/02.1) a jejich podminky
vyuziti jsou stanoveny v bodé 7.

Koncepce hromadné dopravy

Uzemni podminky pro kvalitni hromadnou dopravu v feSeném Gzemi zajistuje koncepce
silni¢ni dopravy.

5.4. Koncepce technické infrastruktury

54.1.

Koncepce vodnich toku a ploch

Pro zajisténi uzemnich podminek pro hospodareni s vodami, ochranu pred jejich
Skodlivymi uginky a suchem, pro regulaci vodniho reZzimu v Uzemi a pro prostupnost
podél vodnich tok( a ploch se vymezuji zejména plochy vodni a vodohospodarské (W)
a trasy vodotece. Plochy koncepce vodnich toku a ploch jsou zobrazeny v Hlavnim
vykrese (1/02.1) a jejich podminky vyuZiti jsou stanoveny v bodé 7. Trasy koncepce
vodnich tokl a ploch jsou zobrazeny ve Vykrese koncepce technické infrastruktury
(1/2.2).

Vodotec: trasa urcuje smérovy pribéh stalych & ob&asnych vodnich toku a vodotedi
v Uzemi (otevienych &i zatrubné&nych) a zajidtuje tak vhodné podminky pro vyuZziti
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povrchovych vod (napf. vodni kanaly, nahony) a pro jejich odvadéni z uzemi (napf. také
meliora¢ni vodotece); zahrnuje kromé vlastniho toku i pfipadna vodohospodarska
zafizeni; trasy mohou byt rozliSeny na stabilizované a rozvojové.

Koncepce protipovodiové ochrany

Pro zajisténi uzemnich podminek pro ochranu pfed Skodlivymi uc€inky vody a pfipadné
pro podporu retenéni schopnosti krajiny se vymezuji zejména plochy smisené
nezastavéného uzemi (NS), plochy vodni a vodohospodarské (W), trasy vodotedi

a koncepcni prvky sucha nadrz. Plochy koncepce protipovodriové ochrany jsou
zobrazeny v Hlavnim vykrese (1/02.1) a jejich podminky vyuziti jsou stanoveny v bodé

7. Prvky a trasy koncepce protipovodriové ochrany jsou zobrazeny ve Vykrese koncepce
technické infrastruktury (1/02.2).

Sucha nadrz: je pfirozené nebo uméle ohrani¢eny prostor v blizkosti vodniho toku, ktery
zajistuje uzemi pro akumulaci vod béhem povodni a pomaha tak transformovat
povodriovou vinu, ¢imz pfispiva k ochrané nize polozeného uzemi pfed povodnémi

a také podporuje retenéni schopnosti krajiny; v daném tzemi nelze umistovat budovy,

s vyjimkou staveb a zafizeni souvisejicich s realizaci a provozovanim suché nadrze; jeji
soucasti mohou byt mokfady &i jina pfirodé blizka opatfeni (napf. také prvky USES),

v dot€eném uzemi Ize provozovat zemédélskou Cinnost nebo ho vyuzivat pro rekreaci,
tyto aktivity vSak nesmi ohrozit ¢i omezit funkci suché nadrze.

Koncepce zasobovani vodou

Pro zajiSténi uzemnich podminek pro zasobovani Uzemi vodou se vymezuji zejména
plochy technické infrastruktury (TX; specifikované koncepénimi prvky vodni zdroj

a vodojem), trasy vodovodniho fadu hlavniho a trasy vodovodniho Fadu. Plochy
koncepce zasobovani vodou jsou zobrazeny v Hlavnim vykrese (1/02.1) a jejich podminky
vyuZiti jsou stanoveny v bodé 7. Trasy a koncepéni prvky koncepce zadsobovani vodou
jsou zobrazeny ve Vykrese koncepce technické infrastruktury (1/02.2).

Vodovodhni fad hlavni: trasa uruje smérovy prabéh zasobovacich vodovodnich fadi
v Uzemi, zajiStujicich dopravu pitné vody mezi vodnimi zdroji a vodojemy a neslouzicich
primarné pro pfimé zasobovani pfilehlého uzemi; v pfipadé potfeby Ize trasu vést v jiné
poloze pfi zajisténi obdobné funkce; zahrnuje kromé vlastniho vedeni i veSkera
souvisejici zafizeni; trasy mohou byt rozliSeny na stabilizované a rozvojové.
Vodovodhni fad: trasa urcuje smérovy prdbéh vyznamnych vodovodnich fadd v izemi,
slouzicich zejména pro zasobovani pfilehlého uzemi; v pfipadé potieby Ize trasu vést

Vv jiné poloze pfi prokazani obdobné obsluhy Uzemi a zaroven obdobné navaznosti na
okoli; zahrnuje kromé vlastniho vedeni i veSkera souvisejici zafizeni (napf. automatické
tlakové stanice); trasy mohou byt rozliSeny na stabilizované a rozvojové.

Pro zajisténi zdsobovani vodou jsou konkrétné vymezeny tyto rozvojové trasy:

» TV-01: trasa vodovodniho Fadu hlavniho — propojeni skupinovych vodovodd Pomoravi
a Prostéjov;

= TV-02: trasa vodovodniho Fadu — propojeni vodniho zdroje a mistniho vodovodu.
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5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

Koncepce odkanalizovani

Pro zajisténi uzemnich podminek pro odkanalizovani Uzemi se vymezuji zejména plochy
technické infrastruktury (TX; specifikované koncepénimi prvky Cistirna odpadnich vod

a Cerpaci stanice odpadnich vod), trasy stoky splaskové kanalizace a trasy stoky destové
kanalizace. Plochy koncepce odkanalizovani jsou zobrazeny v Hlavnim vykrese (1/02.1)
a jejich podminky vyuZiti jsou stanoveny v bodé 7. Trasy a koncepéni prvky koncepce
odkanalizovani jsou zobrazeny ve Vykrese koncepce technické infrastruktury (1/02.2).
Stoka splaskové kanalizace: trasa urcuje smérovy priibéh vyznamnych stok splaskové
kanalizace v Gzemi, slouZicich pro odvedeni spladkovych vod ze zastavby na COV;

v pfipadé potfeby Ize trasu vést v jiné poloze pfi prokazani obdobné obsluhy Uzemi

a zaroven obdobné navaznosti na jeho okoli; zahrnuje kromé vlastniho vedeni i veSkera
souvisejici zafizeni; trasy mohou byt rozliSeny na stabilizované a rozvojové.

Stoka dest'ové kanalizace: trasa urcuje smérovy pribéh vyznamnych stok destové
kanalizace v Uzemi, slouzicich pro odvedeni destovych vod ze zastavby do vodotedi;

v pfipadé potfeby Ize trasu vést v jiné poloze pfi prokazani obdobné obsluhy uzemi

a zaroven obdobné navaznosti na jeho okoli; zahrnuje kromé vlastniho vedeni i veSkera
souvisejici zafizeni; trasy mohou byt rozliSeny na stabilizované a rozvojové.

Koncepce odpadového hospodarstvi

Pro zajisténi uzemnich podminek pro hospodareni s odpady se vymezuji zejména plochy
technické infrastruktury (TX; specifikované koncepcnim prvkem sbérny dvur), plochy
dopravni infrastruktury (DX) a plochy vefejnych prostranstvi (PV). Plochy koncepce
odpadového hospodafstvi jsou zobrazeny v Hlavnim vykrese (1/02.1) a jejich podminky
vyuziti, obecné umoznujici rozmisténi nadob pro odpad, jsou stanoveny v bodé 7.
Koncep¢ni prvky koncepce odpadového hospodarstvi jsou zobrazeny ve Vykrese
koncepce technické infrastruktury (1/02.2).

Koncepce zasobovani elektrickou energii

Pro zajiSténi uzemnich podminek pro zasobovani uzemi elektrickou energii se vymezu;ji
trasy elektrického vedeni 400 kV, trasy elektrického vedeni 22 kV a koncepéni prvky
elektricka stanice 22/0,4 kV. Trasy a koncep&ni prvky koncepce zasobovani elektrickou
energii jsou zobrazeny ve Vykrese koncepce technické infrastruktury (1/02.2).

Elektrické vedeni 400 kV: trasa urCuje smérovy prabéh elektrického vedeni pfenosové
soustavy 400 kV zajistujici pfenos elektrické energie v ramci elektrizaéni soustavy Ceské
republiky; v pfipadé potieby Ize trasu vést v jiné poloze; zahrnuje kromé vlastniho vedeni
i veSkeré souvisejici zafizeni; trasy mohou byt rozliSeny na stabilizované a rozvojové.

Elektrické vedeni 22 kV: trasa ur€uje smérovy pribéh elektrickych vedeni distribu¢ni
soustavy 22 kV v Uzemi, zajiStujicich rozvod elektrické energie do transformacnich stanic
22/0,4 kV, pfipadné k jednotlivym koncovym uzivatelm; v pfipadé potfeby Ize trasu

i transformadni stanici umistit v jiné poloze pfi prokazani obdobné obsluhy uzemi

a zaroven obdobné navaznosti na jeho okoli; zahrnuje kromé vlastniho vedeni i veSkera
souvisejici zafizeni; trasy mohou byt rozliSeny na stabilizované a rozvojové.
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Pro zajisténi zasobovani elektrickou energii jsou konkrétn& vymezeny tyto rozvojové
trasy:

= TE-01: trasa elektrického vedeni 400 kV — zdvojeni stavajiciho vedeni 400 kV
Krasikov — Prosenice;

= TE-02: trasa elektrického vedeni 22 kV — pfelozka stavajiciho venkovniho vedeni
22 kV;

» TE-03: trasa elektrického vedeni 22 kV — nové vedeni distribucni elektrizacni soustavy
22 kV véetné nové distribucni elektrické stanice 22/0,4 kV;,

= TE-04: trasa elektrického vedeni 22 kV — nové vedeni distribuéni elektrizaéni soustavy
22 kV véetné nové distribucni elektrické stanice 22/0,4 kV,

» TE-05: trasa elektrického vedeni 22 kV — nové vedeni distribu¢ni elektrizaéni soustavy
22 kV véetné nové distribucni elektrické stanice 22/0,4 kV;,

» TE-06: trasa elektrického vedeni 22 kV — nové vedeni distribu¢ni elektrizatni soustavy
22 kV véetné nové distribuéni elektrické stanice 22/0,4 kV.

Koncepce zasobovani plynem

Pro zajisténi uzemnich podminek pro zasobovani uzemi plynem se vymezuji plochy
technické infrastruktury (TX; specifikovana koncepcnim prvkem regulaéni stanice plynu),
trasy plynovodu VTL, trasy plynovodu STL, trasy plynovodu NTL a koncepéni prvek
regulacéni stanice plynu. Plochy koncepce zasobovani plynem jsou zobrazeny v Hlavnim
vykrese (1/02.1) a jejich podminky vyuziti jsou stanoveny v bodé 7. Trasy a koncep¢&ni
prvky koncepce zasobovani plynem jsou zobrazeny ve Vykrese koncepce technické
infrastruktury (1/02.2).

Plynovod VTL: trasa ur€uje smérovy priibéh plynovodd VTL v Gzemi, zajistujicich pFivod
zemniho plynu ze zasobnik( k regulaénim stanicim, a tedy bezpecné zasobeni uzemi
zemnim plynem; v pfipadé potieby Ize trasu vést v jiné poloze pfi prokazani obdobné
funkce; zahrnuje kromé vlastniho vedeni i veSkera souvisejici zafizeni; trasy mohou byt
rozliSeny na stabilizované a rozvojové.

Plynovod STL: trasa uréuje smérovy prubéh plynovodu STL v Uzemi, zajistujicich
zasobovani pfilehlého uzemi zemnim plynem z regulacni stanice VTL/STL; v pfipadé
potfeby Ize trasu vést v jiné poloze pfi prokazani obdobné obsluhy Uzemi a zarover
obdobné navaznosti na jeho okoli; zahrnuje kromé vlastniho vedeni i veSkera souvisejici
zafizeni; trasy mohou byt rozliSeny na stabilizované a rozvojové.

Plynovod NTL: trasa ur€uje smérovy prabéh plynovodd NTL v Gzemi, zajistujicich
zasobovani pfilehlého uzemi zemnim plynem z regulacni stanice VTL/NTL; v pfipadé
potfeby Ize trasu vést v jiné poloze pfi prokazani obdobné obsluhy Uzemi a zarover
obdobné navaznosti na jeho okoli; zahrnuje kromé vlastniho vedeni i veSkera souvisejici
zafizeni; trasy mohou byt rozliSeny na stabilizované a rozvojové.

Koncepce elektronickych komunikaci

Pro zajiSténi uzemnich podminek pro kvalitni elektronické komunikace se vymezuiji trasy
elektronického komunikaéniho vedeni. Trasy koncepce elektronickych komunikaci jsou
zobrazeny ve Vykrese koncepce technické infrastruktury (1/02.2).

TEXTOVA CAST
UPLNE ZNENIi PO VYDANI ZMENY C. 1b

2024



knesl kyndl architekti s.r.0. UZEMNIi PLAN HNEVOTIN — UPLNE ZNENi

Elektronické komunikaéni vedeni: trasa urcuje smérovy priibéh elektronického
komunikaéniho vedeni v uzemi (napf. optickych a metalickych kabel(); v pfipadé potfeby
Ize trasu vést v jiné poloze pfi prokazani obdobné obsluhy izemi a zaroven obdobné
navaznosti na jeho okoli; zahrnuje kromé vlastniho vedeni i veSkera souvisejici zafizeni
véetné elektronického komunikaéniho zafizeni (napf. Ustfedna, radiové zafizeni); trasy
mohou byt rozliSeny na stabilizované a rozvojové.
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6. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

6.1. Koncepce smiSené nezastavéné krajiny
Pro zajisténi riznorodosti nezastavéné krajiny, zajisténi jeji ekologické stability, jejiho
hospodarského, pfipadné i rekreaéniho vyuziti a dobré dostupnosti se vymezuji zejména plochy
smiSené nezastavéného uzemi (NS). Plochy koncepce smiSené nezastavéné krajiny jsou
zobrazeny v Hlavnim vykrese (1/02.1) a jejich podminky vyuZiti jsou stanoveny v bodé 7.

6.2. Koncepce zemédélské krajiny
Pro zajisténi kvalitnich podminek pro zemédélské vyuzivani krajiny, zajisténi jeji ekologické
stability, rznorodosti a dobré dostupnosti se vymezuji zejména plochy zemédélské (NZ)
a pfipadné plochy smisené nezastavéného uzemi (NS). Plochy koncepce zemédélské krajiny jsou
zobrazeny v Hlavnim vykrese (1/02.1) a jejich podminky vyuZiti jsou stanoveny v bodé 7.

6.3. Koncepce lest
Pro zajisténi kvalitnich podminek rastu lesa, zajisténi ekologické stability krajiny, rekreacniho
a hospodarského vyuziti a dobré dostupnosti a prostupnosti se vymezuji zejména plochy lesni (NL)
a pfipadné plochy smisené nezastavéného uzemi (NS). Plochy koncepce lesll jsou zobrazeny
v Hlavnim vykrese (1/02.1) a jejich podminky vyuZziti jsou stanoveny v bodé 7.

6.4. Koncepce vodnich toku a ploch viz bod 5.4.1.
6.5. Koncepce protipovodnové ochrany viz bod 5.4.2.

6.6. Koncepce prostupnosti krajiny
Uzemni podminky pro prostupnost feSeného Uzemi zajistuji zejména koncepce prostupnosti
a obsluhy uzemi, pfipadné koncepce vodnich tok( a ploch a koncepce les(.

6.7. Koncepce rekreace v krajiné
Uzemni podminky pro rekreaci v krajiné zajistuji zejména koncepce prostupnosti a obsluhy tGzemi,
koncepce sidelni zelen&, koncepce sportovniho vybaveni, pfipadné koncepce vodnich tok
a ploch, koncepce smisené nezastavéné krajiny a koncepce lesu.

6.8. Koncepce dobyvani nerostnych surovin

Uzemni plan nestanovuje koncepci dobyvani nerostnych surovin.

6.9. Uzemni systém ekologické stability

Pro zajisténi tzemnich podminek pro ochranu a rozvoj pfirodé blizkych ekosystému udrzujicich
pFirodni rovnovahu se vymezuje Gzemni systém ekologické stability (USES), ktery je tvofen
propojenou soustavou prvkt USES (biocenter a biokoridortl) a je zobrazen v Hlavnim vykrese
(1/02.2).

6.9.1.  Podminky vyuziti prvki USES
USES zajistuje uzemni podminky pro posileni ekologické stability krajiny zachovanim
nebo obnovenim stabilnich ekosystému a jejich vzajemnych vazeb. V prvcich USES neni
pFipustné jakékoli vyuZiti podstatné omezujici aktualni &i potencialni funkénost USES. Do
vymezenych prvkd USES nelze umistovat budovy, a to ani v zastavéném tzemi
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6.9.2.

6.9.3.

a v zastavitelnych plochach. Z jinych typ staveb Ize do vymezenych prvkii USES

umistovat podminéné:

a) stavby pro vodni hospodarstvi, v€éetné staveb protierozni ¢i protipovodnové ochrany,
pokud jde o stavby ve vefejném zajmu, za pfedpokladu minimalizace jejich
negativniho vlivu na funkénost USES;

b) stavby dopravni infrastruktury, které nelze v ramci systému dopravni infrastruktury
umistit jinde, za pfedpokladu minimalizace jejich ploSného a prostorového stretu
s prvky USES a negativniho vlivu na funk&nost USES;

c) stavby a vedeni technické infrastruktury, které nelze v ramci systému technické
infrastruktury umistit jinde, za pfedpokladu minimalizace jejich ploSného
a prostorového stfetu s prvky USES a negativniho vlivu na funk&nost USES.

V fedeném Uzemi jsou vymezeny nasledujici skladebné prvky USES, které jsou

s ohledem na aktualni vyuziti dot€enych partii krajiny a na vyplyvajici Uzemni naroky
rozdéleny v grafické ¢asti na stabilizované a uréené ke zméné vyuziti:

a) lokalni biocentra: LBC 1, LBC 2, LBC 3, LBC 4, LBC 5, LBC 6, LBC 7 a LBC 8§;

b) lokalni biokoridory: LBK 1, LBK 2, LBK 3, LBK 4, LBK 5, LBK 6, LBK 7, LBK 8, LBK 9,
LBK 10, LBK 11 a LBK 12.

Cilové ekosystémy jsou pro jednotlivé skladebné prvky USES stanoveny takto:

a) rtzné nivni ekosystémy (lesni, mokfadni, vodni, luéni) ¢i jejich kombinace — v pfipadé
lokalnich biocenter LBC 1 a LBC 2 a lokalnich biokoridort LBK 1, LBK 2, LBK 3
a LBK 4;

b) mezofilni lesni ekosystémy — v pfipadé lokalnich biocenter LBC 3, LBC 6, LBC 7
a LBC 8 a lokalnich biokoridort LBK 5, LBK 6, LBK 8, LBK 9, LBK 10 a LBK 11;

c) mezofilni az subxerofilni lesni i nelesni (ladni, stepni) ekosystémy — v pfipadé
lokalnich biocenter LBC 4 a LBC 5 a lokalnich biokoridorti LBK 7 a LBK 12.
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PODMINKY VYUZITi PLOCH

V celém FeSeném Uzemi jsou vyjmenované pozemky, stavby, zafizeni a opatfeni v souladu

s charakterem uzemi pfipustné, nestanovi-li izemni plan jinak:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

9)

h)

pozemky, stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vefejnou dopravni infrastrukturu, véetné staveb,
které s nimi bezprostfedné souviseji, v€etné oploceni;

pozemky, stavby, vedeni, zafizeni a jina opatfeni pro vefejnou technickou infrastrukturu, véetné
staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji, v€etné oploceni;

pozemky, stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi, v€etné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji, v€etné oploceni;

pozemky, stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi, v€etné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji, v€éetné oploceni;

pozemky, stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodafrstvi, v€etné staveb, které s nimi
bezprostfedné souviseji, v€etné oploceni;

pozemky, stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, v€etné staveb, které
s nimi bezprostfedné souviseji, véetné oploceni;

pozemky, stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstrafiovani jejich dusledkl (zejména protipovodriova, retenéni nebo protierozni
opatreni), v€etné staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji, v€éetné oploceni;

pozemky, stavby, zafizeni a technicka opatfeni, které zlepSi podminky vyuziti pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu (napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka

a informacni centra a dale odpocivadla, plastiky, turistické pristfesky, altany, vefejna
prostranstvi véetné park(, rekreacni a krajinna zelen, rozhledny, amfiteatry, pamatniky, kaple,
bozi muka), to vSe vCetné staveb, které s nimi bezprostiedné souviseji, véetné oploceni;
pozemky vodnich tokd a ploch v&etné mokfadu;

uzemni systém ekologické stability;

mosty, lavky, pasarely, tunely, podzemni chodby apod., prochazejici napfiklad pfes ¢&i pod
vefejnymi prostranstvimi a vodnimi toky;

fotovoltaické elektrarny na stfechach a fasadach budov;

m) trasy vefejné infrastruktury a koncepéni prvky technické infrastruktury, vymezené v grafické

¢asti uzemniho planu.
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7.2.

Plochy smiSené obytné (SX)

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Hlavni vyuziti neni stanoveno.

Pripustné vyuziti je stanoveno pro bydleni v rodinnych domech nebo souvisejici,
podmiriujici, doplfiujici nebo nerusici vyuZiti, zejména obCanské vybaveni, vefejna
prostranstvi, zemédélskou ¢innost, dopravni a technickou infrastrukturu, a dalsi zaméry
uvedené v bodé 7.1.

Podminéné pripustné vyuziti, pficemz soulad bude posuzovan v navazujicich

spravnich fizenich:

a) vyroba a skladovani, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené,
pfipadné souvisejici ploSe;

b) garaze a parkovisté, které nesouviseji s pfipustnym nebo podminéné pfipustnym
vyuzitim, pouze jako stavby docasné;

¢) stavby pro reklamu nebo informaéni a reklamni zafizeni pouze jako stavby do¢asné;

d) pozemky rodinnych domu v plochach 169-SX a 171-SX, pro néz bude v dal$im stupni
projektové pfipravy prokazano, ze nebudou pfekroeny maximalni pfipustné hladiny
hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech.

Nepripustné vyuziti:
a) bytové domy;
b) pozemky a stavby, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji uzivani

staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi (napf.
pro tézbu, hutnictvi, chemii, t&ézké strojirenstvi a asanacni sluzby).

Podminky prostorového usporadani:
a) ve stabilizovanych plochach:

» zastavba centralni ¢asti obce (tj. v plochach 101-SX, 102-SX, 103-SX, 106-SX,
108-SX, 110-SX, 111-SX, 114-SX, 117-SX, 118-SX a 136-SX) bude odpovidat
stavajicimu pfevazujicimu charakteru zastavby, . pfi zastavbé proluk, dostavbach,
pfistavbach a zménach staveb bude respektovana zejména pfi hranici s navsi
pudorysna stopa zastavby, jeji tzv. okapova orientace a vyskova hladina zastavby;

» ostatni zastavba ve stabilizovanych plochach (v&etné pfistaveb a nastaveb)
bude odpovidat pfevaZujicimu charakteru a struktufe zastavby dané plochy (napf.
bude respektovat stavajici stavebni ¢aru, historickou strukturu obytnych
a hospodarskych staveni, rekreani charakter vnitroblokd) a jeji vySka bude
maximalné o 1 typické nadzemni podlazi vy33i nez pfevazujici zastavba uzemi,
maximalné vSak 2 nadzemni podlazi a podkrovi (vyjimecné tfeti vyrazné ustupujici
podlazi smérem od vefejného prostranstvi, pfi€emz mira ustoupeni musi byt rovna
nebo vétsi vySce tohoto podlaZzi);
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b) v prestavbovych a zastavitelnych plochach:

» zastavba neprekro€i maximalni vySkovou hladinu 8 m; ,maximalni vySkova
hladina® zastavby uréuje maximalni vySku staveb na pozemku méfenou
stavbach pFekrocit pouze technicka zafizeni, napf. stozary, antény, fotovoltaicka
zarizeni, kominy, a drobné architektonické prvky, napf. narozni vézicky, vikyre;

» zastavba bude tvofit uli€éni charakter zastavby, tzn. pfevazujici ¢asti praceli
hlavnich staveb se umistuji na hranu rovnobé&znou s vefejnym prostranstvim
zpravidla v jeho tésné blizkosti, pfi€emz tyto hlavni stavby vytvareji hmotové
rozhrani mezi uli€énim prostorem a zbylou ¢asti plochy (nap¥. nadvofim, zahradou),
kde se zpravidla umistuji souvisejici stavby; jadro plochy zlstava zpravidla
nezastavéné (napf. jako zahrada).
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7.3.

Plochy rekreace — zahradkové osady (RZ)

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

Hlavni vyuziti, tj. pfevazujici vyuziti:
a) pozemky staveb pro rodinnou rekreaci do velikosti 30 m2 zastavéné plochy objektu;

b) pozemky pro péstitelstvi, zahradkareni a relaxaci véetné souvisejicich staveb do
10 m? zastavéné plochy.

Pripustné vyuziti je stanoveno pro zameéry souvisejici, podminujici nebo doplfujici

vyuZziti, které neznemozni pfevladajici hlavni vyuZziti, napf. ob&anské vybaveni, vefejna
prostranstvi, dopravni a technickou infrastrukturu, a dalsi zaméry uvedené v bodé 7.1.

Podminéné pripustné vyuziti neni stanoveno.

Nepfiipustné vyuziti:

a) pozemky a stavby, které svym provozovanim a technickym zafizenim snizuji kvalitu
prostfedi ve vymezené ploSe nebo nejsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami;

b) pozemky a stavby pro bydleni;

c) pozemky a stavby pro vyrobu a skladovani;

d) pozemky a stavby pro reklamu nebo informacéni a reklamni zafizeni;

e) pozemky a stavby fotovoltaickych nebo vétrnych elektraren;

f) pozemky a stavby pro téZbu nerostl vyjma plochy 369-RZ.

Podminky prostorového usporadani:

a) zastavba neprekro¢i maximalni vySkovou hladinu 5/7 m, tzn. vySka fimsy nebo
okapni hrany staveb nepfekroCi 5 m a vySka hfebene stfechy nebo ustoupeného
podlazi po uhlem 45° nepfekro¢i 7 m, to vSe méfeno od nejnizsi urovné plavodniho
terénu pfi obvodu stavby, pfiemz tuto vySku mohou na téchto stavbach prekrocit
pouze technicka zafizeni, napf. stozary, antény, fotovoltaicka zafizeni, kominy,

a drobné architektonické prvky, napf. vikyre;

b) uliéni charakter zastavby neni stanoven.

DalSi podminky:
a) na plose 369-RZ budou umistovany pouze stavby, které budou odstranitelné
a neznemozni dobyvani nerostného bohatstvi v chranéném loZiskovém uzemi.
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7.4.

20

Plochy vyroby a skladovani (VX)

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

Hlavni vyuziti, tj. pfevazujici vyuZiti je stanoveno pro:

a) pozemky staveb pro vyrobu a skladovani;

b) pozemky staveb pro zemédélstvi.

Pripustné vyuziti je stanoveno pro funkce souvisejici, podmifiujici nebo doplfiujici hlavni

vyuZziti, zejména obCanské vybaveni, vefejna prostranstvi, dopravni a technickou
infrastrukturu, Eerpaci stanice pohonnych hmot, a dal$i zaméry uvedené v bodé 7.1.

Podminéné pripustné vyuziti, pficemz soulad bude posuzovan v navazujicich

spravnich fizenich:

a) pozemky fotovoltaickych elektraren pouze jako soucast arealt (napf. na rezervni
ploSe vyrobnich areall, skladovacich arealt nebo areall technické infrastruktury);

b) stavby pro reklamu nebo informacni a reklamni zafizeni pouze jako stavby doCasné;

c) garaze a parkovisté, které nesouviseji s pfipustnym nebo podminéné pfipustnym
vyuzitim, pouze jako stavby doCasné.

Nepfipustné vyuziti:
a) pozemky a stavby pro bydleni vyjma uréenych pro bydleni spravct budov ¢&i areal;

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci.

Podminky prostorového usporadani:

a) v plochach 166-VX, 168-VX a 217-VX zastavba nepfekro¢i vyskovou hladinu 11 m,
tzn. vyska stavby nepiekroCi 11 m, to vS8e méfeno od urovné veiejného prostranstvi,
k némuz je orientovano priceli stavby, nebo v pfipadé ztizenych terénnich podminek
od urovné rostlého terénu pfi hrané obdobné orientovaného priceli; tuto vysku mohou
na téchto stavbach prekrocit pouze technicka zafizeni, napf. stozary, antény,
fotovoltaicka zafizeni, kominy, a drobné architektonické prvky, napf. narozni vézicky,
vikyfe;

b) v ostatnich plochach zastavba nepfekroci vyskovou hladinu 15 m, pficemz pro
vypocet plati obdobné podminky, jak je uvedeno vyse;

c) uliéni charakter zastavby neni stanoven.
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7.5. Plochy ob&anského vybaveni (OX)

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

7.5.5.

Hlavni vyuziti, tj. pfevazujici vyuZiti je stanoveno pro:

a) komereni vybaveni (zejména stavby pro administrativu, obchod, sluzby, v€etné sluzeb
vyrobniho charakteru, stravovani a ubytovacich zafizeni, védu a vyzkum, to vie
véetné skladl nezbytnych pro jejich provozovani);

b) ob&anské vybaveni vefejné infrastruktury (tj. pro vzdélavani a vychovu, socialni
sluzby, pé&ci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu a ochranu
obyvatelstva);

c) télovychova a sport.
Pripustné vyuziti je stanoveno pro zameéry souvisejici, podminujici nebo doplnuijici,

které neznemozni pfevladajici hlavni vyuziti, nap¥. vefejna prostranstvi, dopravni a
technickou infrastrukturu, a daldi zaméry uvedené v bodé 7.1.

Podminéné pfipustné vyuziti, pficemz soulad bude posuzovan v navazujicich

spravnich fizenich:

a) vyroba a skladovani, ktera nesnizuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené,
pfipadné souvisejici ploSe;

b) garaze a parkovisté, které nesouviseji s hlavnim, pfipustnym nebo podminéné
pfipustnym vyuzitim, pouze jako stavby doCasné;

c) stavby pro reklamu nebo informacni a reklamni zafizeni pouze jako stavby do¢asné.

Nepfipustné vyuziti:
a) pozemky staveb pro zemeédélstvi;

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci.

Podminky prostorového usporadani:

a) zastavba ve stabilizovanych plochach bude odpovidat pfevazujicimu charakteru
a struktufe zastavby dané plochy a jejiho bezprostfedniho okoli;

b) zastavba v rozvojovych plochach nepiekro€i maximalni vyskovou hladinu 8 m;
»maximalni vySkova hladina“ zastavby uruje maximalni vysku staveb na pozemku
téchto stavbach prekrodit pouze technicka zafizeni, napf. stoZary, antény,
fotovoltaicka zafizeni, kominy, a drobné architektonické prvky, napf. narozni vézicky,
vikyre;

¢) uliéni charakter zastavby neni stanoven.
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7.6. Plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura (OV)

7.6.1. Hlavni vyuziti, tj. pfevazujici vyuziti je stanoveno pro:
a) oblanské vybaveni vefejné infrastruktury (tj. pro vzdélavani a vychovu, socialni
sluzby, pédi o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu a ochranu
obyvatelstva);

b) vefejné pohiebisté na plose 160-0V.
7.6.2. Pripustné vyuziti je stanoveno pro zameéry souvisejici, podminujici nebo doplfujici,

které neznemozni pfevladajici hlavni vyuziti, napf. ostatni obéanské vybaveni, vefejna
prostranstvi, dopravni a technickou infrastrukturu, a dalsi zaméry uvedené v bodé 7.1.

7.6.3. Podminéné pripustné vyuziti, pficemz soulad bude posuzovan v navazujicich
spravnich fizenich:
a) garaze a parkovisté, které nesouviseji s hlavnim, pfipustnym nebo podminéné
pFipustnym vyuZzitim, pouze jako stavby docasné;

b) stavby pro reklamu nebo informacni a reklamni zafizeni pouze jako stavby do¢asné.

7.6.4. Nepripustné vyuziti:
a) pozemky a stavby pro bydleni vyjma uréenych pro bydleni spravct budov &i arealu
a bytovych domU uréenych vyhradné pro seniory;

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci;

c) pozemKky a stavby pro vyrobu, skladovani nebo zemédélstvi.

7.6.5. Podminky prostorového uspofradani nejsou stanoveny.
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7.7.

Plochy obéanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni (OS)

7.7.1.

7.7.2.

7.7.3.

7.7.4.

7.7.5.

Hlavni vyuziti je stanoveno pro télovychovu a sport (napf. pro télocvi¢ny, sportovni
kluby, sportovni hfisté, jizdarny véetné chovu koni apod.).

Pripustné vyuziti je stanoveno pro zameéry souvisejici, podminujici nebo doplnujici,
které neznemozni pfevladajici hlavni vyuziti, napf. ostatni obéanské vybaveni, vefejna
prostranstvi, dopravni a technickou infrastrukturu, a dalSi zaméry uvedené v bodé 7.1.

Podminéné pripustné vyuziti, pficemz soulad bude posuzovan v navazujicich
spravnich fizenich:

a) garaze a parkovisté, které nesouviseji s hlavnim, pfipustnym nebo podminéné
pfipustnym vyuzitim, pouze jako stavby do¢asné;

b) stavby pro reklamu nebo informaé&ni a reklamni zafizeni pouze jako stavby do¢asné.

c) pozemky fotovoltaickych elektraren pouze jako sou€ast aredlu (napf. na rezervni
ploSe areald skol, zdravotnickych nebo sportovnich arealu).

Nepfipustné vyuziti:
a) pozemky a stavby pro bydleni vyjma uréenych pro bydleni spravcu budov &i arealu;

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci;

c) pozemKky a stavby pro vyrobu, skladovani nebo zemédélstvi.

Podminky prostorového usporadani nejsou stanoveny.
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7.8.

24

Plochy technické infrastruktury (TX)

7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.8.5.

Hlavni vyuziti, tj. pfevazujici vyuziti:

a) pozemky, stavby a zafizeni &istirny odpadnich vod na plochach 340-TX a 371-TX;
b) pozemky, stavby a zafizeni vodojem( na plose 263-TX;

c) pozemky, stavby a zafizeni €erpaci stanice odpadnich vod na plo$e 235-TX;

d) pozemky, stavby a zafizeni vodnich zdrojl na plochach 198-TX, 219-TX a 337-TX;
e) pozemky, stavby a zafizeni regulacni stanice plynu na ploSe 162-TX;

f) pozemky, stavby a zafizeni sbérného dvora na plose 165-TX;

g) pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejicich zafizeni technického
vybaveni, napfiklad vodovodu, vodojem(, kanalizace, €istiren odpadnich vod,
trafostanic, energetickych vedeni, komunikaénich vedeni vefejné komunikaéni sité,
elektronickych komunikaénich zafizeni vefejné komunikacéni sité a produktovody.

Pripustné vyuziti je stanoveno pro zaméry souvisejici, podminujici nebo doplnuijici,
které neznemozni pfevladajici hlavni vyuziti, napf. ob&anské vybaveni, vefejna
prostranstvi, dopravni infrastrukturu a ostatni technickou infrastrukturu, a dalSi zaméry
uvedené v bodé 7.1.

Podminéné pripustné vyuziti, pficemz soulad bude posuzovan v navazujicich

spravnich fizenich:

a) garaze a parkovisté, které nesouviseji s pfipustnym nebo podminéné pfipustnym
vyuzitim, pouze jako stavby doCasné;

b) stavby pro reklamu nebo informacéni a reklamni zafizeni pouze jako stavby do¢asné;

c) pozemky, stavby &i jind opatfeni na zbylé &asti plochy &i koridoru technické
infrastruktury v souladu s podminkami vyuZiti sousedici plochy, za podminky, Ze bylo
napfiklad regulaénim planem, tzemni studii, dohodou o parcelaci nebo pfedchozim
uzemnim rozhodnutim zajisténo hlavni vyuZiti této plochy &i koridoru;

d) pozemky fotovoltaickych nebo vétrnych elektraren pouze jako soucasti areald.

Nepfripustné vyuziti (vyjma aplikace bodu 7.8.3., pism. c):

a) pozemky a stavby pro té€zbu nerosta.

Podminky prostorového uspofadani nejsou stanoveny.
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7.9.

Plochy dopravni infrastruktury (DX)

7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

7.9.4.

7.9.5.

Hlavni vyuziti je stanoveno pro dopravni infrastrukturu zejména pro pozemky staveb
a zafizeni pozemnich komunikaci.

Pripustné vyuziti je stanoveno pro zameéry souvisejici, podminujici nebo doplnujici,
které neznemozni pfevladajici hlavni vyuziti, napf. obCanské vybaveni, vefejna
prostranstvi, technickou infrastrukturu a ostatni dopravni infrastrukturu, a dalSi zaméry
uvedené v bodé 7.1.

Podminéné pripustné vyuziti, pficemz soulad bude posuzovan v navazujicich

spravnich fizenich:

a) stavby pro reklamu nebo informacni a reklamni zafizeni pouze jako stavby do¢asné;

b) oploceni, které neznemozni hlavni vyuziti nebo zlepsi podminky pro fungovani
hlavniho vyuziti;

c) pozemky, stavby &i jina opatfeni na zbylé €asti plochy €i koridoru dopravni
infrastruktury v souladu s podminkami vyuziti sousedici plochy, za podminky, Ze bylo
napfiklad regulaénim planem, uzemni studii, dohodou o parcelaci nebo Uzemnim
rozhodnutim zajisténo hlavni vyuziti této plochy &i koridoru.

Nepfipustné vyuziti (vyjma aplikace bodu 7.9.3., pism. c):

a) pozemky a stavby pro bydleni vyjma uréenych pro bydleni spravcli budov ¢&i areald;
b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci;

¢) pozemKky a stavby pro vyrobu, skladovani nebo zemédélstvi;

d) pozemky a stavby pro téZbu nerostu.

Podminky prostorového usporadani nejsou stanoveny.
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7.10. Plochy verejnych prostranstvi (PV)

7.10.1. Hlavni vyuziti je stanoveno pro vefejna prostranstvi zajistujici obsluhu tzemi a zaroven
pristupnych kazdému bez omezeni (napf. ulice, navsi, chodniky, pési trasy, cyklostezky).

7.10.2. Pripustné vyuziti je stanoveno pro zaméry souvisejici, podminfujici nebo doplfujici,
které neznemozni pfevladajici hlavni vyuziti, napf. obCanské vybaveni, ostatni vefejna
prostranstvi, dopravni a technickou infrastrukturu, a dalsi zaméry uvedené v bodé 7.1.

7.10.3. Podminéné pripustné vyuziti, pfic¢emz soulad bude posuzovan v navazujicich
spravnich fizenich:

a) stavby pro reklamu nebo informacni a reklamni zafizeni pouze jako stavby do¢asné;

b) oploceni, které neznemozni hlavni vyuziti nebo zlepsi podminky pro fungovani
hlavniho vyuziti;

c) pozemKky, stavby €i jina opatfeni na zbylé ¢asti plochy &i koridoru vefejného
prostranstvi v souladu s podminkami vyuziti sousedici plochy, za podminky, Ze bylo
napfiklad regulaénim planem, uzemni studii, dohodou o parcelaci nebo Uzemnim
rozhodnutim zajisténo hlavni vyuziti této plochy €i koridoru.

7.10.4. Nepripustné vyuziti (vyjma aplikace bodu 7.10.3., pism. c):
a) pozemKky a stavby pro bydlent;
b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci;
¢) pozemky a stavby pro vyrobu, skladovani nebo zemédélstvi;

d) pozemky a stavby pro téZzbu nerosta.

7.10.5. Podminky prostorového uspofradani nejsou stanoveny.
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7.11. Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen (ZV)

7.11.1.

7.11.2.

7.11.3.

7.11.4.

7.11.5.

Hlavni vyuziti je stanoveno pro vefejna prostranstvi s pfevahou zelené& (napf. parky).

Pripustné vyuziti je stanoveno pro zameéry souvisejici, podmiriujici nebo doplriujici,
které neznemozni pfevladajici hlavni vyuziti, napf. ob&anské vybaveni (zejména pro
zajisténi obsluhy parku kulturou nebo stravovanim ¢i jinou vefejnou vybavenosti), ostatni
vefejna prostranstvi, dopravni a technickou infrastrukturu, a pro dalsi zaméry uvedené v
bodé 7.1.; to vS§e v méfitku Umérném danému Uzemi.

Podminéné pripustné vyuziti, pficemz soulad bude posuzovan v navazujicich

spravnich fizenich:

a) garaze nebo parkovisté, které nesouviseji s hlavnim, pfipustnym nebo podminéné
pfipustnym vyuzitim, pouze jako stavby doCasné;

b) stavby pro reklamu nebo informacni a reklamni zafizeni pouze jako stavby doCasné;

c) oploceni, které neznemozni hlavni vyuZiti nebo zlepsi podminky pro fungovani
hlavniho vyuziti.

Nepfipustné vyuziti:

a) pozemky a stavby pro bydleni;

b) pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci;

c) pozemKky a stavby pro vyrobu, skladovani nebo zemédélstvi;

d) pozemky a stavby fotovoltaickych nebo vétrnych elektraren;

e) garaze pro vozidla skupin 2 a 3.

Podminky prostorového usporadani nejsou stanoveny.
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7.12. Plochy smiSené nezastavéného uzemi (NS)
7.12.1. Hlavni vyuziti neni stanoveno.

7.12.2. Pripustné vyuziti je stanoveno pro pozemky, stavby, zafizeni a jina opatfeni uvedena
v bodé 7.1. (véetné pozemku zemédeélského pidniho fondu a pozemku uréenych k pInéni
funkci lesa), vyjma nepfipustného vyuziti.

7.12.3. Podminéné pripustné vyuziti neni stanoveno.

7.12.4. Nepfripustné vyuziti:
a) pozemky a stavby fotovoltaickych nebo vétrnych elektraren;
b) pozemky a stavby pro reklamu nebo samostatna reklamni zafizeni;

c) pozemky a stavby pro téZzbu nerosta.

7.12.5. Podminky prostorového uspofradani nejsou stanoveny.

7.13. Plochy zemédélské (NZ)

7.13.1. Hlavni vyuziti je stanoveno pro pozemky zemédélského plidniho fondu (zejména pro
ornou puldu, trvalé travni porost a ovocné sady).

7.13.2. Pripustné vyuziti je stanoveno pro pozemky, stavby, zafizeni a jina opatfeni uvedena
v bodé 7.1.

7.13.3. Podminéné pfipustné vyuziti

a) pozemky ur€ené k plnéni funkci lesa v mife zachovavajici pfevazujici zemédélsky
charakter plochy, tj. jednotlivé do velikosti 2000 m?2,

7.13.4. Nepripustné vyuziti:
a) pozemky a stavby fotovoltaickych nebo vétrnych elektraren;
b) pozemky a stavby pro reklamu nebo samostatna reklamni zafizent;

c) pozemky a stavby pro téZbu nerost.

7.13.5. Podminky prostorového uspoiradani nejsou stanoveny.
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7.14. Plochy lesni (NL)

7.15.

7.14.1.

7.14.2.

7.14.3.

7.14.4.

7.14.5.

Hlavni vyuziti je stanoveno pro pozemky uréené k plnéni funkci lesa.

Pripustné vyuziti je stanoveno pro dalSi pozemky, stavby, zafizeni a jina opatfeni
uvedena v bodé 7.1.

Podminéné pripustné vyuziti, pficemz soulad bude posuzovan v navazujicich
spravnich fizenich:
a) pozemky zemédélského pldniho fondu (j. orna pada, chmelnice, vinice, zahrady,

ovocné sady, trvalé travni porosty) v mife zachovavaijici pfevazujici lesni charakter
plochy, tj. jednotlivé do velikosti 2 000 m2.

Nepripustné vyuziti:
a) pozemky a stavby fotovoltaickych nebo vétrnych elektraren;
b) pozemky a stavby pro reklamu nebo samostatna reklamni zafizent;

c) pozemky a stavby pro téZbu nerostu.

Podminky prostorového usporadani nejsou stanoveny.

Plochy vodni a vodohospodaiské (W)

7.15.1.

7.15.2.

7.15.3.

7.15.4.

7.15.5.

Hlavni vyuziti je stanoveno pro pozemky vodnich tok( a ploch, pozemky uréené pro
prevazujici vodohospodarské vyuziti (napf. stavidla, jezy, bermy) a pozemky
protipovodfiovych a retencnich opatfeni.

Pripustné vyuziti je stanoveno pro dalSi pozemky, stavby, zafizeni a jina opatfeni
uvedena v bodé 7.1.

Podminéné pfFipustné vyuziti, pficemz soulad bude posuzovan v navazujicich

spravnich fizenich:

a) pozemky, stavby &i jina opatfeni na zbylé ¢asti vodni a vodohospodarské plochy &i
koridoru v souladu s podminkami vyuziti sousedici plochy, za podminky, Ze bylo
napfiklad regulaénim planem, izemni studii, dohodou o parcelaci nebo pfedchozim
uzemnim rozhodnutim zaji§téno hlavni vyuziti této plochy &i koridoru.

Nepripustné vyuziti (vyjma aplikace bodu 7.15.3., pism. a):
a) pozemky a stavby fotovoltaickych nebo vétrnych elektraren;
b) pozemky a stavby pro reklamu nebo samostatna reklamni zafizeni;

c) pozemky a stavby pro té€zbu nerosta.

Podminky prostorového usporadani nejsou stanoveny.
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8.1.

8.2.

30

VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENiI A ASANACI

Plochy a koridory vefejné prospéSnych staveb a vefejné prospésSnych opatfeni, pro které Ize prava

k pozemkdm a stavbam vyvlastnit:

8.1.1.

8.1.2.

Vefejné prospésné stavby dopravni infrastruktury:

VD1: mistni komunikace na plose 298-DX.

Vefejné prospésné stavby technické infrastruktury:

VT1: trasa vodovodniho fadu hlavniho — propojeni skupinovych vodovod({ Pomoravi
a Prostéjov, v ramci vymezeného koridoru;

VT2: trasa elektrického vedeni 400 kV — zdvojeni stavajiciho vedeni 400 kV Krasikov
— Prosenice, v ramci vymezeného koridoru;

VT3: rozsifeni Cistirny odpadnich vod a jejiho zazemi (kalové hospodarstvi — hala
a manipulaéni prostor) na plose 371-TX.

Plochy a koridory vefejné prospéSnych staveb a vefejné prospésSnych opatreni, pro které Ize

uplatnit predkupni pravo:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Vefejné prospésné stavby a opatfeni uréené k rozvoji obéanského vybaveni verejné
infrastruktury:

PO1: rozsifeni sportovnich a rekreacnich aktivit na v ploSe 163-0OS; pro pozemek

p. €. 132/1 v k. 4. Hnévotin;

PO3: rozsifeni stavajiciho arealu zakladni Skoly (napf. pro hfisté) v plose 365-0OV; pro
pozemek p. €. 1012/1 v k. G. Hnévotin;

PO4: rozvoj ukazkového hanackého statku na plose 218-0OV; pro pozemek p. €. 436/1
v k. U. Hnévotin.

Vefejné prospésné stavby a opatfeni urCené k rozvoji verejnych prostranstvi:

PP1: rozvoj rekreacniho zazemi obytné zastavby na plose 231-ZV, pro pozemky
p. €. 880/29, 880/30, 880/31, 880/32, 880/33, 880/35, 880/36 a 880/34 v k. U.
Hnévotin;

PP2: rozvoj rekreacniho zdzemi obytné zastavby na ploSe 191-ZV; pro pozemky
p. €. 973/7, 973/15 a 973/2 v k. U. Hnévotin.

Vefejné prospésné stavby a vefejné prospé&sna opatieni jsou stanoveny v€etné ploch

nezbytnych k zajisténi jejich vystavby a fadného uzivani pro stanoveny ucel a nezbytné

souvisejicich staveb a zafizeni.

Plochy a koridory vefejné prospésnych staveb a vefejné prospésnych opatfeni jsou

zobrazeny ve Vykrese vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci (1/03).
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9.

STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENI

V Uzemnim planu nejsou stanovena kompenzaéni opatteni.

10.

10.1.

10.2.

11.

11.1.

12.

12.1.

UZEMNi REZERVY

Uzemni plan vymezuje plochy a koridory Gizemnich rezerv:
a) RO1: plocha uzemni rezervy pro smiSené obytné vyuziti;
b) RO02: plocha uzemni rezervy pro vyrobu a skladovani;

¢) RO03: plocha uzemni rezervy pro vyrobu a skladovani.

Obecné podminky pro provéreni ploch a koridort Uzemnich rezerv:
a) v plochach a koridorech Uzemnich rezerv nesmi byt stavajici vyuziti ménéno zplisobem, ktery
by znemoznil nebo podstatné ztizil provéfované budouci vyuziti;

b) v plochach a koridorech Uzemnich rezerv mohou byt v souladu s podminkami vyuziti dané
plochy umistény do€asné stavby, napfiklad oploceni, pfistfeSky, mobilni objekty,
demontovatelné stavby apod.

DOHODA O PARCELACI

V Uzemnim planu je vymezena plocha, ve které je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno
smlouvou s vlastniky pozemku a staveb, které budou dotéeny navrhovanym zamérem, jejimz
obsahem musi byt souhlas s timto zamérem a souhlas s rozdélenim nakladd a prospéchl
spojenych s jeho realizaci (dale jen ,dohoda o parcelaci®). Plochy a koridory pro dohodu

o0 parcelaci jsou zobrazeny ve Vykrese zakladniho &lenéni uzemi (1/01).

11.1.1. V Uzemnim planu je vymezena tato plocha pro uzavfeni dohody o parcelaci:

= US-02: Za druzstvem.

UZEMNIi STUDIE

V Uzemnim planu jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterych je provéieni zmén jejich vyuZiti
uzemni studii podminkou pro rozhodovani. Plochy a koridory uzemnich studii jsou zobrazeny ve
Vykrese zakladniho ¢lenéni azemi (1/01).

12.1.1. V Uzemnim planu jsou vymezeny tyto plochy pro zpracovani Gzemnich studii:
= US-01: Za Skolou;
= US-02: Za druzstvem.
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12.1.2.  Podminky pro pofizeni uzemni studie: v Uzemni studii bude v feSeném Uzemi provéfeno
zejména podrobnéjsi vymezeni pozemkdu a jejich vyuziti, podrobnéjsi umisténi
a prostorové usporadani staveb, podrobnéjsi ochrana a rozvoj hodnot a podrobné;jsi
feSeni vefejné infrastruktury.

12.2. Vymezené uzemi a podminky pro pofizeni uzemni studie Ize upravit nad ramec jejiho stanoveni
Uzemnim planem.

12.3. Lhita pro vlozeni dat o uzemni studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti je stanovena na 6 let
od data nabyti G&innosti Uzemniho planu.

13. REGULACNI PLAN

13.1. V Uzemnim planu nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno vydanim regulacniho planu.

14. ETAPIZACE

14.1. V Uzemim planu se stanovuje poradi zmén v Gzemi takto:

a) ET-A: stavebni vyuziti ploch 169-SX a 171-SX (2. etapa) je podminéno vybudovanim mistni
komunikace (1. etapa) na ploSe vefejnych prostranstvi 170-PV.

15. VYMEZENIi ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB

15.1. V Uzemnim planu nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby,
pro které muze vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany
architekt.
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